Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de MALHADOR
MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACAO



ANGIL

CONSIDERACOES INICIAIS

A presente especificagdo destina-se a Pavimentacdo nas Rua Projetada A, Rua Projetada B,
Rua Projetada C,, Rua Projetada E, Rua Projetada F, Rua Projetada H do Conjunto Keka, no Municipio
de MALHADOR - SE. Esta especificacdo fixa as condi¢des técnicas minimas que devem ser
obedecidas na execug¢fo das obras, servi¢os e fornecimento de materiais e equipamentos para o bom
funcionamento da construgao.

Os materiais e/ou servigos ndo previstos nesta especificacio considerados similares, constituem
casos especiais, devendo ser apreciados pela Fiscaliza¢do da Prefeitura Municipal d¢e MALHADOR

- SE.

DA RESPONSABILIDADE DO EMPREITEIRO

A responsabilidade do empreiteiro € integral para a obra contratada nos termos do Cddigo Civil
Brasileiro.

A presenga da fiscalizagdo ndo implica na diminui¢do da referida responsabilidade da
empreiteira.

E de inteira responsabilidade do empreiteiro, a reconstitui¢io de quaisquer danos e avarias
causadas a servi¢os realizados, motivados pela construgéo inclusive aos de viagdo e urbanizagao.

E de inteira e unica responsabilidade da firma empreiteira o pagamento de todos os materiais,
mao-de-obra, equipamentos e como também todas as obrigacdes sociais, trabalhistas e previdenciarias,
transportes, seguros e tudo mais que se fizerem necessarios a conclusdo e quitagdo dos encargos da
referida obra.

A empreiteira sob pretexto algum podera argumentar desconhecimento do local onde ira realizar
os servigos de Pavimentagdo a Paralelepipedo.

Cabera a empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instru¢des que lhe forem
fornecidos, comunicando ao fiscal, qualquer irregularidade, incorrecdo ou discrepancia encontrada,
que desaconselhe ou impega a sua execucdo. A ndo observancia destes dispositivos transferira a

empreiteira todas as responsabilidades pelo funcionamento ou instabilidade dos elementos viciosos.

Deverdo a empreiteira facilitar por todos os meios, os trabalhos da fiscalizagdo, mantent
inclusive no local da obra, em lugar adequado e em perfeita ordem, uma cépia completa de todos g

projetos, detalhes da especificag@o.
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No caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com os detalhes
da especificagio e instru¢des fornecidas pela FISCALIZACAO ou de modo geral com as regras da
arte de construir, podera a fiscalizag¢do além das sang¢des previstas neste instrumento ou na legislagdo
que rege a matéria determinard a paralisagdo total ou parcial dos trabalhos defeituosos, bem como a

recomposi¢ao dos mesmos que sera realizada pela empreiteira.

Normas de Seguranca do Trabalho nas Obras
Sera exigido o cumprimento rigoroso da Lei n° 6.514, que trata das Condi¢cdes e Meio

Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo Civil.

1. Objetivo
A presente especificagdo tem por objetivo definir as condi¢des que presidirdo o
desenvolvimento da obra de pavimentagdo e drenagem superficial de diversas Ruas no Municipio de

MALHADOR.

2. Assisténcia Técnica E Administrativa

Para total qualidade e completo acabamento das obras e servigos, a empreiteira se obriga sob
as responsabilidades legais nos termos do codigo civil brasileiro, a prestar toda assisténcia técnica e
administrativa necessaria para desenvolver andamento conveniente aos trabalhos.

A presenca da fiscalizacdo da Sec. de Obras, ndo implica na diminui¢do das responsabilidades
acima citadas.

A Empresa devera manter no local da obra profissional legalmente habilitado no CREA, como
responsavel geral da obra.

As determinagdes da fiscalizagdo que devem ser cumpridas, ndo implicam em

corresponsabilidade e devem ser consideradas como complementares.

3. Materiais e Mo de Obra

Sera de exclusivo critério da fiscaliza¢do, a especificacdo complementar a apreciacdo ¢

julgamento da qualidade dos materiais.
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Para as obras e servicos que forem contratadas, cabera a empreiteira fornecer e conservar
equipamento mecanico, ferramentas e equipamentos de protecdo individual referente a seguranga e
higiene no trabalho.

E de inteira responsabilidade da empreiteira a apresentagio a fiscalizagdo da obra, de todo e
qualquer material a ser utilizado na mesma, antes de sua aplicag@o, para analise e aprovacdo da mesma.

A proposi¢do de substitui¢do de qualquer material por um similar e sua aceitagdo ou ndo pela

fiscalizagdo, ndo serda motivo justificado para atraso na conclusdo das obras.

4. Inicio das obras
A empreiteira iniciara os trabalhos dentro do prazo fixado no respectivo contrato, a contar do

recebimento da ordem de servigo fornecida pela Secretaria de Obras.

5. Seguros e acidentes

Correra por conta exclusiva da empreiteira a responsabilidade de qualquer acidente no trabalho
de execucdo das obras e servigos contratados, sofridos pelos seus operarios, usos indevidos de patentes
registradas e ainda resultante de caso fortuito e danificagdo da obra em construgdo até definitiva
aceitacdo dela pela Secretaria de Obras, bem como as indenizagdes que possam vir a ser devidas a

terceiros por fatos oriundos servigos contrarios, ainda que ocorridos na via publica.

6. Registros
A Empreiteira tera que registrar a obra no CREA e no INSS em tempo habil, e as copias das

matriculas em ambos os 6rgdos deverdo ser apresentados a fiscalizacéo.

7. Projetos

Todos os projetos e detalhes construtivos ou complementares aos projetos fornecidos pela
Secretaria de Obras, que deles se precise para execucdo dos servicos, serdo elaborados unicamente
pela empreiteira e deverdo ser apresentados a Secretaria de Obras, antes da sua execugdo, aprovados

pelos o6rgdos competentes, quando for o caso. Todos os projetos deverdo ser assinados por profissional

legalmente habilitado e serem habilitados no CREA.

8. Pavimentacao
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8.1. Servicos Gerais do Empreendimento
8.1.1. Placa de Obra
Deverfo ser colocadas placas alusivas as obras e servi¢os técnicos de terceiros, correndo os
custos por conta dos mesmos, obedecendo a modelos a serem fornecidos pela Equipe Técnica da
Prefeitura.

As placas oficiais, proprias da obra, terdo as dimensdes, conteiido e padrido fornecidos pela
Prefeitura, cabendo sua execugdo e colocagdo por conta da Construtora.

A Equipe Técnica da Prefeitura indicara, em campo, os locais adequados para a colocacdo das
placas.

A placa € composta em chapa de ago galvanizado.

8.1.2. Ligacao provisoria de agua

O armazenamento e a distribui¢do de agua devem ser dimensionados levando-se em conta a
execucdo simultdnea de operagdes que envolvam seu uso, as quantidades necessarias para consumo e
os periodos mais desfavoraveis do seu abastecimento.

A entrada provisoria de agua deve ser executada dentro dos padrdes estabelecidos, cabendo a
contratada tomar todas as providéncias necessarias ao fornecimento de agua.

1.1.1. Barraciao de obra/Containers

Canteiro de obras: A empresa contratada devera prever a locacdo e frete de ida e volta de container
do tipo almoxarifado para deposito de materiais da obra. Todas as instalagdes elétricas e hidro
sanitarias (a instalacdo sanitaria serd realizada através de banheiro quimico) de alimentacdo e
funcionamento dos containers estdo a cargo da contratada.

Caso o container utilizado seja adaptado, ou seja, tenha sido utilizado no transporte ou
acondicionamento de cargas, devera ser mantido no canteiro de obras, a disposi¢ao da fiscalizagdo do
trabalho e do sindicato profissional, laudo técnico elaborado por profissional legalmente habilitado,
relativo & auséncia de riscos quimicos, bioldgicos e fisicos (especificamente para radiagdes) com a
identificacdo da empresa responsavel pela adaptagdo. Cabe a contratada comprovar através de laudos
e documentos que o Container ndo foi utilizado para o transporte ou acondicionamento de cargas;
dessa forma a mesma ficara livre desta exigéncia.

E terminantemente proibido cozinhar e aquecer qualquer tipo de refei¢do dentro do alojament

Ele deve ser mantido em permanente estado de conservagdo, higiene e limpeza.

1.2. Servigos Preliminares

@ (79) 9 9952 5315 @ contato@agil.eng.br 0 Rua Reginaldo Passos Pina, 441
(79) 9 9947 5134 www.agil.eng.br Inacio Barbosa, Aracaju-SE




A NAGIL

ENGENHARIA

1.2.1. Servicos topograficos para pavimentacio
Inicialmente a equipe de topografia, que ficara a encargo da empresa contratada, devera fazer a
marcagdo dos “offsets”, a qual deverd seguir rigorosamente o especificado no projeto em anexo.
Somente apds as marcagdes da topografia, os servigos de terraplenagem deverdo ser iniciados no local.
Todos os servigos topograficos deverdo ser realizados por meio de equipamentos similares a
Estagao total.
Todos os servi¢os deverdo ser comprovados através de nota fiscal de servicos.
1.2.2. Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora
Esta especificagdo se aplica a regularizacdo do subleito da via a ser pavimentada, com a
terraplenagem concluida.
Regularizagdo é a operagdo que é executada prévia e isoladamente na constru¢do de outra camada
do pavimento, destinada a conformar o subleito, quando necessario, transversal e longitudinalmente.
Sdo indicados os seguintes tipos de equipamentos para execugdo da regulariza¢do: motoniveladora
com escarificador; carro tanque distribuidor de agua; rolos compactadores tipo pé de carneiro, liso

vibratorio; grade de discos, etc.

1.3. Pavimentacao

Sdo limitadores fisicos das plataformas de vias. O assentamento de meios-fios pré-moldados de
concreto simples comega pelo alinhamento e cota de projeto com a utilizagdo de estacas de madeira oi
de ponteiros de a¢o e linha fortemente distendida entre eles; escavacdo, obedecendo aos alinhamentos
e dimensdes indicadas no projeto; regulariza¢do e execucdo de base de 5,0cm de concreto, para a
regularizagdo e apoio dos meios-fios, nos casos de terrenos sem suporte e quando previsto em projeto;
assentamento de pegas pré-moldadas de concreto simples, de acordo com os niveis do projeto e
rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

Escoramento de meio-fio:

e No caso de haver muros nos dois lados da Rua, o escoramento podera ser feito com areia,
ocupando toda a faixa da calcada;

e No caso de ser area livre devera ser executada o escoramento com material argiloso, numa

faixa de 0,50m de largura e altura nivelada pela parte superior do meio-fio. O mater

argiloso deve ser bem compactado.
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1.3.1. Pavimentacdo em paralelepipedo

Execucdo de camada ou colchido de areia. Consiste no espalhamento de uma camada de areia média
ou grossa, sobre base ou sub-base existentes. Suas principais fungdes sdo permitir um adequado
nivelamento do pavimento que serd executado e distribuir uniformemente os esfor¢os transmitidos a
camada subjacente. A espessura do colchdo variard de 5 a 10 cm, sendo prevista em projeto conforme
as caracteristicas de utilizagdo da via. Areia grossa, definida pela TE-1/1.965 da ABNT, é aquela cujos
graos tém diametro maximo compreendido entre 2,00 e 4,80 mm. Os blocos ou pegas deverdo ser
empilhados, de preferéncia, a margem da pista. Nao sendo possivel utilizar as areas laterais para
deposito, serdo empilhados na propria pista, tendo-se o cuidado de deixar livres as faixas destinadas a
colocacéo das linhas de referéncia para o assentamento. Os paralelepipedos ou pegas deverdo ser
assentados em fiadas, perpendiculares ao eixo da via, ficando a maior dimensao na dire¢do da fiada,
ou de acordo com o projeto.

O acabamento devera estar de acordo com as tolerancias estabelecidas no projeto. As faces mais
uniformes dos paralelepipedos deverdo ficar voltadas para cima. As juntas deverdo ser alternadas com
relacdo as duas fiadas vizinhas, de tal modo que cada junta fique, no maximo, dentro do ter¢o médio
do paralelepipedo ou pega vizinha. Sobre a camada de areia, serd assentado o primeiro paralelepipedo
ou peca, que devera ficar colocado de tal maneira que sua face superior fique cerca de 1,0 cm acima
da linha de referéncia e de tal maneira que uma junta coincida com o eixo da pista. Em seguida o
calceteiro o golpeara com o martelo até que sua face superior fique ao nivel da linha. Terminado o
assentamento deste primeiro paralelepipedo ou peca, o segundo sera colocado ao seu lado, tocando-o
ligeiramente e deixando-se uma junta entre eles, formada unicamente pelas irregularidades de suas
faces. O assentamento deste sera idéntico ao do primeiro. As juntas ndo deverdo exceder 2,5 cm. A
fileira devera progredir do eixo da pista para o meio fio, devendo terminar junto a este ou a sarjeta,
caso exista. A segunda fileira sera iniciada colocando-se o centro do primeiro paralelepipedo ou pega
sobre o eixo da pista. Os demais sdo assentados como os da primeira fileira. A terceira fileira devera
ser assentada de tal modo que as juntas fiquem nos prolongamentos das juntas da primeira fileira; os
da quarta, nos prolongamentos das juntas da segunda, e assim por diante.

Os paralelepipedos deverdo ser de granito ou outras rochas que satisfagam as seguintes

condigdes:
a- Durabilidade

b- Peso especifico aparente minimo 2400kgf/m3
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c- Desgaste dos angulos maximo 40%
A rocha devera ser sempre de grdo média ou fina, com distribui¢do homogénea de seus

elementos constituintes. As dimensdes dos paralelepipedos serdo as seguintes:

a- Comprimento — 0,16 a 0,20m
b- Largura -0,12a0,15m
c- Altura -0,10a0,12m

Os paralelepipedos devem se aproximar o mais possivel da forma prevista, com faces planas e
sem saliéncias ou reentrancias, principalmente na face que ird constituir a superficie exposta do
pavimento.

As areias para assentamento deverdo consistir de particulas limpas duras e duraveis, isentas de
torrdes de argila e matérias estranhas.

1.3.2. Linha d’agua

Linha d’agua — aguas pluviais. Rebaixamento de 02 fiadas de paralelo (30cm) para a linha d’agua,
rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

Para melhor alinhamento de linha d’agua, a 2? fila de paralelepipedos, adjacentes aos paralelos
rebaixados, deve ficar alinhada.

1.3.3. Passeio em concreto

O tipo e as dimensdes do piso deverdo obedecer as especificagdes e ao projeto, devendo ser
executados de maneira a se obter uma superficie perfeitamente homogénea.

Qualquer que seja o acabamento, deverdo ser executados sobre lastro de concreto, com fungdo de
contrapiso, e este sobre base regularizada e compactada. Deverao ser atendidos os requisitos de projeto
quanto a fck e caimento.

Na execugdo do cimentado, o lastro de concreto serd inicialmente limpo, removendo-se residuos,
partes contaminadas, nata de cimento, lama e poeira que possam prejudicar a aderéncia da argamassa.
As partes lisas ou “queimadas” serdo apicoadas, lavadas com jatos d’agua sob pressdo, varridas com

vassouras de cerdas duras e deixadas umedecidas.

Em seguida, sera aplicado sobre o lastro, com vassoura, um chapisco fluido no trago T1 (1:3'%

cimento e areia). Sobre esse chapisco ainda fresco sera lancada a argamassa de cimento e areia, &

espessura e traco especificados no projeto, e pressionada com a colher de pedreiro.
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A argamassa sera sarrafeada entre “guias” ou “mestras”, constituidas por faixas do mesmo
material, executadas sobre o contrapiso antes da aplica¢do do chapisco, atendendo ao nivelamento
proposto para as superficies acabadas dos cimentados.

O sarrafeamento sera feito com régua de madeira ou aluminio apoiada sobre as “guias”, passada
em movimentos de vai e vem. Deverdo ser removidos os excessos de dgua e de argamassa das
superficies sarrafeadas.

Nos cimentados asperos, o acabamento sera feito com desempenadeira de madeira.

Para os cimentados lisos, o acabamento serd feito com desempenadeira de ago. Neste caso, sera
espalhado, previamente, p6 de cimento de modo uniforme sobre a argamassa sarrafeada e ainda imida,
o que formara uma pasta a ser alisada com a desempenadeira.

Os pisos em argamassa, logo ap6s o acabamento e endurecimento, deverdo ser curados, ou seja,
mantidos permanentemente Umidos durante, pelo menos, as primeiras 96 horas, sem nenhuma
movimentagao.

Todos os pisos deverdo ter caimentos. Os caimentos, quando ndo definidos em projeto, deverdo
observar:

e Usar 0,2% no passeio em dire¢do a linha d’agua.

1.3.4. Piso tatil

A locacdo do piso tatil devera ser conforme a ilustragdo das rampas de acessibilidade. Este material,
devera ser assentado sobre contrapiso de concreto de espessura Scm, sendo que ndo poderd existir
desnivel entre o piso de concreto e as pedras tateis, devendo ainda ser observada a mesma declividade

transversal adotada para o piso de concreto.

1.4. Sinalizacao
1.4.1. Sinalizac¢oes verticais
Os materiais mais adequados para serem utilizados como substratos para a confec¢do das placas
de sinalizag@o sdo aco, aluminio, plastico reforcado e madeira imunizada.
A largura ¢ de 0,35m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50. Estas
dimensoes sdo padrdo para as sinalizagdes verticais do tipo “octogonal” e/ou “circular”.
Os materiais mais utilizados para a confecg@o dos sinais s2o as tintas e peliculas.

As tintas utilizadas sdo, esmalte sintético, fosca ou semi-fosca ou pintura eletroestatica.
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As peliculas utilizadas sdo: plasticas (ndo retrorrefletivas) ou retrorrefletivas dos seguintes tipos:
de esferas inclusas, de esferas encapsuladas ou de lentes prismaticas, a serem definidas de acordo com
as necessidades de projeto.

Poderdo ser utilizados outros materiais que venham a surgir a partir de desenvolvimento
tecnologico, desde que possuam propriedade fisicas e quimicas que garantam as caracteristicas
essenciais do sinal, durante toda sua vida util, em quaisquer condi¢des climaticas, inclusive apds
execucdo do processo de manutengao.

Em fung¢do do comprometimento com a seguranca da via, ndo deve ser utilizada tinta brilhante ou
peliculas retrorrefleticas do tipo “esferas expostas”.

O verso da placa deve ser na cor preta, fosca ou semi-fosca.

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas proprias das placas
e os esforcos de agdo do vento, garantindo sua correta posicao.

Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posi¢do permanente
e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas.

Os materiais mais utilizados para confec¢do dos suportes sdo o aco e a madeira imunizada.

1.4.2. Placa esmaltada para identificacio de rua

As placas indicativas de logradouros devem apresentar forma retangular 45x25cm (altura x
comprimento), com a cor de fundo e orla externa em azul, e as legendas e orla interna em branco. A
denominacdo da via pode ser feita pela ado¢do de parte mais significativa de seu nome e que a
caracterize, evitando nomes extensos e propiciando a utilizagdo de letras maiores, de forma a melhorar
a legibilidade da sinalizagdo. As placas devem ser colocadas no inicio e no final de cada rua de forma

a melhorar sua visibilidade.

1.5. Diversos
1.5.1. Rampa de acesso de deficientes
Os rebaixamentos das calgadas devem estar localizados na direcdo do fluxo de pedestres.
Podem estar situados nas esquinas ou em outro local da quadra. De acordo com a largura e as
caracteristicas das calcadas, os rebaixamentos podem ter diferentes formas, representadas nas figuras

abaixo.
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Alinhamento

1.5.2. Limpeza de ruas
Os servigos de limpeza deverdo satisfazer os seguintes requisitos:
Sera removido todo entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.
As pavimentagdes serdo varridas, sendo retirados os excessos de materiais.
1.5.3. Pintura De Meio-Fio (Caiacao):
Consiste na execuc¢do de uma pintura com tinta a base de “CAL” sobre o meio fio.
A pintura do meio fio devera ser executada por meio manual e por pessoal habilitado.
Os servigos de pintura serdo medidos por metro linear aplicados no meio fio.
1.6. Drenagem
1.6.1. Escavacio
Tratam-se de escavagdo de vala ou cava executada manualmente dentro de areas urbanas e que,

por consequéncia, demandam cuidados especiais.

A adogdo da escavacdo manual dependera da natureza do solo, das caracteristicas do local
(topografia, espago livre, interferéncias) e do volume a ser escavado, ficando sua autorizaco a critério
da Fiscalizagdo.

Deveréo ser seguidos os projetos e as Especificagdes no que se refere a locagao, profundidade.e

declividade da escavacdo..
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Quando necessario, os locais escavados deverdo ser isolados, escorados e esgotados por processo
que assegure prote¢do adequada.
Os aterros e reaterros poderdo ser compactados ou néo, a depender das caracteristicas do servico,
e do fim a que se destinam.
Materiais

O material procedente da escavag¢do do terreno natural, geralmente, é constituido por solo,

alterag¢do de rocha, rocha ou associag¢do destes tipos.
Para os efeitos desta Especificagdo sera adotada a seguinte classificagio:

Material de 1* categoria
Compreende os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou ndo, com didmetro

maximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado.

Material de 2" categoria
Compreende os solos de resisténcia ao desmonte mecénico inferior a rocha nédo alterada, cuja
extragdo se processe por combinacdo de métodos que obriguem a utilizagdo de equipamento de
escarifica¢do de grande porte. A extragdo, eventualmente, podera envolver o uso de explosivos ou
processo manual adequado. Incluidos nesta classificagdo os blocos de rocha, de volume inferior a 2 m?

e os matacdes ou pedras de didmetro médio entre 0,15 m e 1,00 m.

Material de 3" categoria
Compreende os solos de resisténcia ao desmonte mecédnico equivalente a rocha ndo alterada e
blocos de rocha, com didmetro médio superior a 1,00 m, ou de volume igual ou superior a 2 m?, cuja
extragdo e reducgdo, a fim de possibilitar o carregamento, se processem com o emprego continuo de

explosivos ou de rompedor.

1.6.2. Método Executivo
Dever@o ser seguidos os projetos e as Especificagdes no que se refere a locagao, profundidade e
declividade da escavagdo. Entretanto, a escavacdo podera ser levada até uma profundidade superior a
projetada, até que se encontrem as condi¢des necessarias de suporte para apoio das estruturas, a critério

da Fiscalizagdo.

A area sujeita a escavagdo em carater permanente deverdo ser estabilizadas de maneira a 4

permitir movimento das camadas adjacentes.
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Em caso de valas, deverdo observadas as imposi¢cdes do local do trabalho, principalmente as

concernentes ao transito de veiculos e pedestres.

2. Equipamentos
Os equipamentos normalmente utilizados no assentamento do meio-fio sdo os seguintes:
a- Betoneira com capacidade minima de 2501

b- Ferramentas manuais diversas.

Os equipamentos necessarios a execugdo do pavimento em paralelepipedo sao os diversos tais
como: Martelo de caceteiro, ponteiro de ago, pa, carrinho-de-mao, régua, nivel de pedreiro, vassouras,
colher de pedreiro, cordel, etc.

3. Entrega Da Obra
A contratada s6 podera entregar as Ruas pavimentadas depois que o Comité de Controle fizer uma
visita a obra e constatar o seu bom estado de construgao.
Sera feita também uma verificacdo no funcionamento do micro/macrodrenagem, quando couber,
sinalizacdo vertical e horizontal, passeios acessiveis.
Qualquer servico que esteja deficiente serd corrigido, refeito ou substituido pela Assisténcia
Técnica.
OBSERVACOES
O orcamento, projetos e este Memorial Descritivo, sdo partes complementares entre si.
Tudo o que foi omitido neste Memorial Descritivo e seja necessario a obra em questdo, devera ser
definido pela Fiscalizacdo.
Todos os servicos e materiais necessarios a obra em questdo deverdo obedecer as Normas

especificas existentes.

/ y MALHADOR (SE), 09 de janeiro de 2019.
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